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SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezclay de la sociedad o |a

empresa

- 1.1 Identificador del producto
-Nombre comercial: Etilo acetato, para analisis de residuos por GC

- Namero del articulo: AC0148
- Numero CAS:
141-78-6
- Namero CE:
205-500-4
- Numero de clasificacion:
607-022-00-5
- NUumero de registro 01-2119475103-46-XXXX
- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezclay usos desaconsejados
No existen més datos relevantes disponibles.
- Utilizacién del producto / de la elaboracién: Reactivo de laboratorio

- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
- Fabricante/distribuidor:
Scharlab, S.L.
C/Gato Pérez, 33. Pol.Ind. Mas d'en Cisa
08181 Sentmenat (Barcelona) SPAIN
Tel: (+34) 93 745 64 00 - FAX: (+34) 93 715 27 65
email: scharlab@scharlab.com
Internet Web Site: www.scharlab.com
- Representante regional:
Scharlab, S.L.
C/Gato Pérez, 33. Pol.Ind. Mas d'en Cisa
08181 Sentmenat (Barcelona) ESPANA
Tel: (+34) 93 745 64 00 - FAX: (+34) 93 715 27 65
email: scharlab@scharlab.com
Internet Web Site: www.scharlab.com

- Area de informacién: Departamento técnico
- 1.4 Teléfono de emergencia: Scharlab, S.L. (+34) 93 715 18 11

SECCION 2: Identificacion de los peligros

- 2.1 Clasificaciéon de la sustancia o de la mezcla
- Clasificaciéon con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

GHSO02 llama

Flam. Lig. 2 H225 Liquido y vapores muy inflamables.

Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritacion ocular grave.
STOT SE 3 H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

- 2.2 Elementos de la etiqueta
- Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

La sustancia se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
( continGia en la pagina 2)
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- Pictogramas de peligro

GHS02 GHSO07

- Palabra de advertencia Peligro
-Indicaciones de peligro

H225 Liquido y vapores muy inflamables.

H319 Provoca irritacién ocular grave.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
- Consejos de prudencia

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas
abiertas y de cualquier otra fuente de ignicion. No fumar.
P241 Utilizar un material eléctrico, de ventilacion o de iluminacién/antideflagrante.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente
todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0JOS: Aclarar cuidadosamente con
agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta
facil. Seguir aclarando.
P405 Guardar bajo llave.
P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentacion local/
regional/nacional/internacional.
- Datos adicionales:
EUHO066 La exposicién repetida puede provocar sequedad o formacién de grietas en la piel.
- 2.3 Otros peligros
- Resultados de la valoracion PBTy mPmB
- PBT: No aplicable.
-mPmB: No aplicable.

SECCION 3: Composicion/informacion sobre los componentes

- 3.1 Caracterizacién quimica: Sustancias
- Denominacién N° CAS
141-78-6 acetato de etilo
- NUumero(s) de identificacién
- Nimero CE: 205-500-4
- NUumero de clasificacién: 607-022-00-5

SECCION 4: Primeros auxilios

-4.1 Descripcion de los primeros auxilios

- En caso de inhalacion del producto:
Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.

- En caso de contacto con la piel: Por regla general, el producto no irrita la piel.

- En caso de contacto con los ojos:
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. En caso de trastornos
persistentes consultar un médico.

- En caso de ingestion: Consultar un médico si los trastornos persisten.

- 4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

No existen mas datos relevantes disponibles.
( contintia en la pagina 3)
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4.3 Indicacién de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban
dispensarse inmediatamente
No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

- 5.1 Medios de extincion

- Sustancias extintoras apropiadas:
CO2, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores con chorro de agua
rociada o espuma resistente al alcohol.

- Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad: Agua a pleno chorro

- 5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
No existen méas datos relevantes disponibles.

-5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contraincendios

- Equipo especial de proteccion: No se requieren medidas especiales.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

- 6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
Llevar puesto equipo de proteccién. Mantener alejadas las personas sin proteccion.
- 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
Evitar que penetre en la canalizacién /aguas de superficie /agua subterraneas.
- 6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza:
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de acidos, aglutinante universal,
aserrin).
Asegurar suficiente ventilacion.
- 6.4 Referencia a otras secciones
Ver capitulo 7 para mayor informacién sobre una manipulacion segura.
Ver capitulo 8 para mayor informacion sobre el equipo personal de proteccion.
Para mayor informacién sobre como desechar el producto, ver capitulo 13.

SECCION 7: Manipulacion y almacenamiento

- 7.1 Precauciones para una manipulaciéon segura

Si se manipulan correctamente, no se requieren medidas especiales.
- Prevencién de incendios y explosiones:

Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar.

Tomar medidas contra las cargas electrostaticas.

- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
- Almacenamiento:
- Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: Almacenar en un lugar fresco.
-Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No es necesario.
-Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

Almacenarlo en envases bien cerrados en un lugar fresco y seco.
- 7.3 Usos especificos finales No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

- Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:
Sin datos adicionales, ver punto 7.
( continGia en la pagina 4 )
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- 8.1 Parametros de control
- Componentes con valores limite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:
141-78-6 acetato de etilo
LEP Valor de corta duracion: 1468 mg/ms3, 400 ppm
Valor de larga duracion: 734 mg/m3, 200 ppm
VLI
-Indicaciones adicionales:
Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboracion.

- 8.2 Controles de la exposicién

- Equipo de proteccion individual:

- Medidas generales de proteccion e higiene:
Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.
Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
Evitar el contacto con los ojos.
Evitar el contacto con los ojos y la piel.

- Proteccidn respiratoria: No es necesario.

- Proteccién de manos:
El material del guante debera ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.
Ante la ausencia de tests especificos, no se puede recomendar ningln material especifico para
guantes de proteccidn contra el producto / preparado / mezcla de substancias quimicas.
Seleccion del material de los guantes en funcién de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad
y degradacién.

- Material de los guantes
La eleccién del guante adecuado no depende Unicamente del material, sino también de otras
caracteristicas de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro.

- Tiempo de penetraciéon del material de los guantes
El tiempo de resistencia a la penetracion exacto debera ser pedido al fabricante de los guantes.
Este tiempo debe ser respetado.

- Proteccién de ojos:

Gafas de proteccion herméticas

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1 Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas
- Datos generales

- Aspecto:

Forma: Liguido

Color: Incoloro
- Olor: Similar al de las frutas
- Umbral olfativo: No determinado.
-valor pH: No determinado.

- Cambio de estado
Punto de fusion/punto de congelacién: -83,57 °C
Punto inicial de ebullicién e intervalo de

ebullicién: 77-78 °C
- Punto de inflamacién: -4 °C
- Inflamabilidad (sélido, gas): No aplicable.

(continda en la pagina 5)
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- Temperatura de ignicion:

- Temperatura de descomposicion:
- Temperatura de auto-inflamacion:

- Propiedades explosivas:

(viene de la pagina 4)
460 °C
No determinado.
No determinado.
El producto no es explosivo; sin embargo, pueden

formarse mezclas explosivas de vapor / aire.
- Limites de explosidn:

Inferior: 2,1 Vol %
Superior: 11,5 Vol %
- Presién de vapor a 20 °C: 97 hPa
- Densidad a 20 °C: 0,9 g/lcm?

No determinado.
No determinado.
No determinado.

- Densidad relativa
- Densidad de vapor
- Tasa de evaporacion:

- Solubilidad en / miscibilidad con
agua a 20 °C: 79 g/l

- Coeficiente de reparto: n-octanol/agua:  No determinado.

- Viscosidad:
Dinamica a 20 °C: 0,44 mPas
Cinematica: No determinado.

- 9.2 Otros datos No existen méas datos relevantes disponibles.

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

- 10.1 Reactividad No existen méas datos relevantes disponibles.
- 10.2 Estabilidad quimica
- Descomposicion térmica / condiciones que deben evitarse:
No se descompone al emplearse adecuadamente.
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas.
- 10.4 Condiciones que deben evitarse No existen mas datos relevantes disponibles.
- 10.5 Materiales incompatibles: No existen mas datos relevantes disponibles.
- 10.6 Productos de descomposicién peligrosos:
No se conocen productos de descomposicion peligrosos.

SECCION 11: Informacién toxicologica

-11.1 Informacidn sobre los efectos toxicoldgicos
- Toxicidad aguda A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
-Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificacion:

Oral LD50 5.620 mg/kg (conejo)

Inhalatorio LC50/4 h 1.600 mg/I (rata)
- Efecto estimulante primario:
- Corrosion o irritacion cutaneas
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Lesiones o irritacién ocular graves
Provoca irritacion ocular grave.
- Sensibilizacién respiratoria o cutanea

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
( contintia en la pagina 6 )
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- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccion)
- Mutagenicidad en células germinales

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Carcinogenicidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Toxicidad para la reproduccion

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) — exposicién Unica

Puede provocar somnolencia o vértigo.
- Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) — exposicion repetida

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Peligro de aspiracion

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

SECCION 12: Informacién ecolégica

-12.1 Toxicidad

- Toxicidad acuatica: No existen mas datos relevantes disponibles.

- 12.2 Persistencia y degradabilidad No existen méas datos relevantes disponibles.

- 12.3 Potencial de bioacumulacion No existen mas datos relevantes disponibles.

- 12.4 Movilidad en el suelo No existen méas datos relevantes disponibles.

- Indicaciones medioambientales adicionales:

- Indicaciones generales:
Nivel de riesgo para el agua 1 (clasificacidn de listas): escasamente peligroso para el agua
En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterraneas, aguas
superficiales o en alcantarillados.

-12.5 Resultados de la valoracién PBT y mPmB

- PBT: No aplicable.

-mPmB: No aplicable.

- 12.6 Otros efectos adversos No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion

- 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
- Recomendacioén: No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

- Embalajes sin limpiar:
- Recomendacion: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

-14.1 Nimero ONU

-ADR, IMDG, IATA UN1173

- 14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

-ADR 1173 ACETATO DE ETILO
- IMDG, IATA ETHYL ACETATE

- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte
- ADR, IMDG, IATA

- Clase 3 Liquidos inflamables

- Etiqueta 3
( contintia en la pagina 7)




pagina: 7/12
Ficha de datos de seguridad
segin 1907/2006/CE, Articulo 31 (REACH)

fecha de impresién 30.07.2018 Revision: 30.10.2017

Nombre comercial: Etilo acetato, para andlisis de residuos por GC

(viene de la pagina 6 )
-14.4 Grupo de embalaje
- ADR, IMDG, IATA Il
- 14.5 Peligros para el medio ambiente:

- Contaminante marino: No
- 14.6 Precauciones particulares para los
usuarios Atencién: Liquidos inflamables
-NUmero Kemler: 33
-Ndamero EMS: F-E,S-D
- Stowage Category B

-14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo
Il del Convenio MARPOL y el Cédigo IBC No aplicable.

- Transporte/datos adicionales:

-ADR

- Cantidades limitadas (LQ) 1L

- Categoria de transporte 2

- Codigo de restriccion del tanel D/E

- "Reglamentacion Modelo" de la UNECE: UN 1173 ACETATO DE ETILO, 3, Il

SECCION 15: Informacion reglamentaria

-15.1 Reglamentacion y legislacién en materia de seguridad, salud y medio ambiente
especificas para la sustancia o la mezcla

- Directiva 2012/18/UE

- Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO | No contiene la sustancia.

- Categoria Seveso P5c LIQUIDOS INFLAMABLES

- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicacién de los requisitos de nivel inferior
5.000t

- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicacién de los requisitos de nivel superior
50.000 t

- REGLAMENTO (CE) n°® 1907/2006 ANEXO XVII Restricciones: 3, 40

- 15.2 Evaluacion de la seguridad quimica:
Una evaluacién de la seguridad quimica se ha llevado a cabo.

SECCION 16: Otra informacién

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantia
alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relacion juridica contratual.

- Clasificacion con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008
En general, la clasificacion de la mezcla se basa en el método de célculo usando los datos del
material segun el Reglamento (CE) N° 1272/2008.

- Departamento de creacion de MSDS: Departamento de seguridad de productos
- Interlocutor: msds@scharlab.com

- Abreviaturas y acronimos:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
(continda en la pagina 8)
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PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Liquidos inflamables — Categoria 2
Eye Irrit. 2: Lesiones oculares graves o irritacion ocular — Categoria 2
STOT SE 3: Toxicidad especifica en determinados 6rganos ( exposicién Unica) — Categoria 3

( continGia en la pagina 9)
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Anexo: Supuestos de exposicion 1

-1 -Indicaciones breves sobre los supuestos de exposicion Uso industrial
- Sector de utilizacion
SU3 Usos industriales: Usos de sustancias como tales o en preparados en emplazamientos
industriales
- Categoria de procesos PROC15 Uso como reactivo de laboratorio
- Categoria de liberacion en el medioambiente
ERC4 Uso de auxiliares tecnolégicos no reactivos en emplazamientos industriales (no forman
parte de articulos)
- Descripcion de los efectos/procesos tenidos en cuenta en los supuestos de exposicion
Ver apartado 1 en el anexo para consultar la hoja de datos de seguridad.
- 2 - Requisitos de utilizacion
- Duracién y periodicidad
Dias de emisién (dias/afio): 300
5 dias laborales/semana.
- Empleados
Utilizacién continua de hasta 4 h de exposicién durante todos los dias laborales de la semana.
- Medioambiente
El agua residual debe ser tratada por un STP municipal. Tasa de descarga de STP municipal <
2E3 m3/d.
- Parametros fisicos
- Estado fisico Liquido
- Concentracién del material en la mezcla Sustancia pura.
- Cantidades utilizadas por tiempo o actividad
5000 toneladas al afio.
17 kg al dia.
- Otros requisitos de utilizacién
- Otros requisitos de utilizacion que afectan a la exposiciéon medioambiental
Fraccién liberada al aire por el proceso (liberacion inicial previa a las MGR): 1
Fraccion liberada en el agua residual por el proceso (liberacion inicial previa a las MGR): 1
Fraccion liberada al suelo por el proceso (liberacion inicial previa a las MGR): 0,2
- Otros requisitos de utilizacion que afectan a la exposicién por parte de los empleados
Se asume el uso a una temperatura no superior a 20°C por encima de la temperatura ambiente.
Evitar el contacto con los ojos.
Adoptar medidas frente a las cargas electroestaticas.
- Medidas de gestidn de riesgos
- Proteccion de los empleados
- Medidas de proteccién organizativas
Mantener una buena higiene industrial.
Rodear con un dique las instalaciones de almacenamiento para evitar la contaminacion del suelo y
el agua en caso de derramamiento
- Medidas de proteccién técnicas
Utilizar piezas eléctricas con proteccion frente a las explosiones.
Prever un sistema de aspiracion adecuado en las maquinas elaboradoras.
- Medidas de proteccién personales
No respirar los gases /vapores /aerosoles.
Evitar el contacto con los ojos.
Gafas de proteccion herméticas
El material del guante debera ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.
Ante la ausencia de tests especificos, no se puede recomendar ningln material especifico para
guantes de proteccidn contra el producto / preparado / mezcla de substancias quimicas.
Seleccion del material de los guantes en funcién de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad
y degradacién.
- Medidas para la proteccion del consumidor Garantizar una identificacion adecuada.
( contintia en la pagina 10)
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- Medidas para la proteccién medioambiental
- Aire No se requieren medidas especiales.
- Agua No se requieren medidas especiales.
- Suelos No se requieren medidas especiales.
- Medidas para la eliminacion
Estimacion de la cantidad que ha ido a parar al tratamiento de residuos, no mayor que: 5 %
Bajo la observacién de las directrices correspondientes locales, realizar una incineracion de los
residuos especiales.
Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
Garantizar que los residuos se recojan y se contengan.
Recuperacioén externa de residuos. Tipo de tratamiento adecuado: redestilacion.
-3 - Pronésticos de exposicién
- Empleados (dérmica) PROC 15: 0,34 (mg/kg/d)
- Empleados (Inhalacién) PROC 15: 30 (mg/m3)
- Medioambiente
La exposicion maxima a esperar sobre el medioambiente es para las depuradoras de 0,822 mg / L.
La exposicion maxima a esperar sobre el medioambiente es para las aguas superficiales de
0,0851 mg/ L.
La exposicion maxima a esperar sobre el sedimento de agua dulce 0,113 mg/kg. RCR: 0,403
Concentracion /emision maxima: Agua de mar 0,0085 mg/I
La exposicion maxima a esperar sobre el agua del mar (sedimento) 0,0013 mg/kg. RCR: 0,0403
La exposicion maxima a esperar sobre el suelo agricola 0,0002 mg/kg. RCR: 0,0007
-4 - Indicaciones para usuarios intermedios
La comprobacién de si un usuario intermedio se encuentra dentro del supuesto de exposicion
puede realizarse siguiendo los datos proporcionados en los parrafos 1 a 8.
De una valoracion técnica puede establecerse si el usuario intermedio utiliza el material / la mezcla
dentro de los supuestos de exposicion.
Inhalacion (vapor). Para pasar de una exposicion de entre 1 y 4 horas a otra de mas de 4 horas,
multiplicar por 1,7
Para la evaluacion de los riesgos, se recomienda la utilizacidn de la herramienta ECHA.

(continGia en la pagina 11)
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Anexo: Supuestos de exposicion 2

-1 -Indicaciones breves sobre los supuestos de exposicion Uso en el laboratorio
- Sector de utilizacion
SU22 Usos profesionales: Ambito publico (administracion, educacion, espectaculos, servicios,
artesania)
- Categoria de procesos PROC15 Uso como reactivo de laboratorio
- Categoria de liberacion en el medioambiente
ERC8a Amplio uso de auxiliares tecnoldgicos no reactivos (no forman parte de articulos, interior)
- Descripcion de los efectos/procesos tenidos en cuenta en los supuestos de exposicion
Ver apartado 1 en el anexo para consultar la hoja de datos de seguridad.
- 2 - Requisitos de utilizacion
- Duracién y periodicidad
Dias de emision (dias/afio): 300
5 dias laborales/semana.
- Empleados
Utilizaciéon continua de hasta 4 h de exposicién durante todos los dias laborales de la semana.
- Medioambiente
El agua residual debe ser tratada por un STP municipal. Tasa de descarga de STP municipal <
2E3 m3/d.
- Pardmetros fisicos
- Estado fisico Liquido
- Concentracion del material en la mezcla Sustancia pura.
- Cantidades utilizadas por tiempo o actividad
5000 toneladas al afio.
17 kg al dia.
- Otros requisitos de utilizacion
- Otros requisitos de utilizacion que afectan a la exposicién medioambiental
Fraccion liberada al aire por el proceso (liberacién inicial previa a las MGR): 1
Fraccion liberada en el agua residual por el proceso (liberacion inicial previa a las MGR): 1
Fraccion liberada al suelo por el proceso (liberacion inicial previa a las MGR): 0,2
- Otros requisitos de utilizacion que afectan a la exposicién por parte de los empleados
Se asume el uso a una temperatura no superior a 20°C por encima de la temperatura ambiente.
Evitar el contacto con los ojos.
Adoptar medidas frente a las cargas electroestaticas.
- Medidas de gestion de riesgos
- Proteccién de los empleados
- Medidas de proteccién organizativas
Mantener una buena higiene industrial.
Rodear con un dique las instalaciones de almacenamiento para evitar la contaminacion del suelo y
el agua en caso de derramamiento
- Medidas de proteccién técnicas
Utilizar piezas eléctricas con proteccion frente a las explosiones.
Prever un sistema de aspiracion adecuado en las maquinas elaboradoras.
- Medidas de proteccién personales
No respirar los gases /vapores /aerosoles.
Evitar el contacto con los ojos.
Gafas de proteccion herméticas
El material del guante debera ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.
Ante la ausencia de tests especificos, no se puede recomendar ningln material especifico para
guantes de proteccidn contra el producto / preparado / mezcla de substancias quimicas.
Seleccion del material de los guantes en funcién de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad
y degradacién.
- Medidas para la proteccion del consumidor Garantizar una identificacion adecuada.
- Medidas para la proteccién medioambiental

- Aire No se requieren medidas especiales.
( continta en la pagina 12)
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- Agua No se requieren medidas especiales.
- Suelos No se requieren medidas especiales.
- Medidas para la eliminacién
Estimacion de la cantidad que ha ido a parar al tratamiento de residuos, no mayor que: 5 %
Bajo la observacion de las directrices correspondientes locales, realizar una incineracion de los
residuos especiales.
Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
Garantizar que los residuos se recojan y se contengan.
Recuperacién externa de residuos. Tipo de tratamiento adecuado: redestilacion.
- 3 - Pronosticos de exposicion
- Empleados (dérmica) PROC 15: 0,34 (mg/kg/d)
- Empleados (Inhalacion) PROC 15: 30 (mg/m3)
- Medioambiente
La exposicion maxima a esperar sobre el medioambiente es para las depuradoras de 0,822 mg / L.
La exposicion maxima a esperar sobre el medioambiente es para las aguas superficiales de
0,0851 mg /L.
La exposicion maxima a esperar sobre el sedimento de agua dulce 0,113 mg/kg. RCR: 0,403
Concentracion /emisién maxima: Agua de mar 0,0085 mg/!
La exposicion maxima a esperar sobre el agua del mar (sedimento) 0,0013 mg/kg. RCR: 0,0403
La exposicion maxima a esperar sobre el suelo agricola 0,0002 mg/kg. RCR: 0,0007
-4 - Indicaciones para usuarios intermedios
La comprobacion de si un usuario intermedio se encuentra dentro del supuesto de exposicion
puede realizarse siguiendo los datos proporcionados en los péarrafos 1 a 8.
De una valoracidn técnica puede establecerse si el usuario intermedio utiliza el material / la mezcla
dentro de los supuestos de exposicion.
Inhalacién (vapor). Para pasar de una exposicién de entre 1y 4 horas a otra de mas de 4 horas,
multiplicar por 1,7
Para la evaluacion de los riesgos, se recomienda la utilizacion de la herramienta ECHA.




